
PLIEUSES DE TÔLE MAGNÉTIQUES
MAKB 1250-1,6 / MAKB 2500-1,6 
MAKB 3200-1,2

MODÈLE MAKB 1250-1,6 MAKB 2500-1,6 MAKB 3200-1,2

Longueur de travail 1250 mm 2500 mm 3200 mm

Pression de bridage de la tôle 6 tonnes 12 tonnes 10 tonnes

Capacité acier doux 1,6 mm 1,5 mm 1,2 mm

Poids de la machine 185 kg 290 kg 381 kg

Important : Ne pas utiliser la machine si vous portez un pacemarker

Fig : MAKB 1250-1,6



» Manipulation facile, rapide et confortable
» Idéale pour plier l’acier, le cuivre, l’acier inoxydable, l’aluminium, etc...
» Système de pince électromagnétique puissant et les charnières centerless assurent des résultats
de pliage optimaux
» Cette technologie assure une polyvalence beaucoup plus grande que les plieuses classiques
» Avec un tablier supérieur à bridage magnétique, il n’y a plus de limite de profondeur de boîte, on
peut également plier des boîtes fermées ainsi que de nombreuses formes complexes
» Le serrage sur toute la largeur assure un pliage précis
» Segmentation en mm : 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1250

Inclus dans la livraison :

» Butée d’angle de pliage
» Butée arrière
» Tablier de pliage affûté
» 7 segments de pliage
» Pédale pour commande à pied déportée

Important : Ne pas utiliser la machine si vous portez un pacemarker

Regardez notre vidéo sur cette 
machine fascinante pour décou-
vrir ses nombreuses possibilités 

de pliage




