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Machines de découpe laser 
Modèles E-LSA

Les machines de découpe laser E-LSA offrent un niveau de construction élevé, une très grande précision, une vitesse de coupe 
importante et de faibles coûts pour la coupe de pièces minces jusqu'à 25 mm.

Traitement précis et facile de grandes et de petites tôles jusqu'à 8 mm en acier et jusqu'à 5 mm en Inox (avec une puissance de 2 kW).

» Système de mouvement à haute vitesse et de haute précision
» Aucun repositionnement de tôle nécessaire ce qui assure une précision optimale
» Système de laser à fibre optique
» Interface pour l'opérateur simple et base de données de découpe
» Table à levage hydraulique à commande CNC
» Fonction de diagnostic à distance facilement accessibles
» Longue durée de vie de la lentille grâce à sa protection

Jusqu'à une épaisseur de tôle de 5 mm, un laser à fibre offre des avantages par rapport aux lasers à CO2. Il consomme environ 30% de 
moins en énergie, ne nécessite aucun entretien et son espace est réduit. Plusieurs matières peuvent être coupées, telles que le cuivre, le 
bronze, le titane ou le laiton.

Pour des tôles supérieures à 8 mm, les coûts d'exploitation du laser CO2 sont moins importants. Avec le laser CO2, il est possible de 
couper le bois, le plastique, le verre, l'Inox et l'aluminium jusqu'à des épaisseurs de 15 mm.

PREMIUM-LINE

Machines pour le travail et le formage du métal. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur www.epple-maschinen-france.fr Catalogue 2019
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Description

Capacité de coupe acier

Dimensions zone de coupe

Charge maximale sur la table

Avance

Traverse rapide X/Y

Puissance laser

Dimensions machine

E-LSA 4020-2 FI

Jusqu'à 15 mm

4.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

2 kW

12.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 4020-3 FI

Jusqu'à 18 mm

4.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

3 kW

12.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 4020-4 FI

Jusqu'à 20 mm

4.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

12.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 4020-4 
CO

Jusqu'à 20 mm

4.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

12.500 x 7.050 x 
2.250 mm

Description

Capacité de coupe acier

Dimensions zone de coupe

Charge maximale sur la table

Avance

Traverse rapide X/Y

Puissance laser

Dimensions machine

E-LSA 4030-4 FI

Jusqu'à 20 mm

4.000 x 3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

12.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 4030-4 
CO

Jusqu'à 20 mm

4.000 x 3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

12.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 6020-3 FI

Jusqu'à 18 mm

6.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

3 kW

16.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 6020-4 FI

Jusqu'à 20 mm

6.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

16.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 6020-4 
CO

Jusqu'à 20 mm

6.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

16.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 6020-5 
CO

Jusqu'à 22 mm

6.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

5 kW

16.500 x 7.050 x 
2.250 mm

Description

Capacité de coupe acier

Dimensions zone de coupe

Charge maximale sur la table

Avance

Traverse rapide X/Y

Puissance laser

Dimensions machine

E-LSA 6030-3 FI

Jusqu'à 18 mm

6.000 x 3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

3 kW

16.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 6030-4 FI

Jusqu'à 20 mm

6.000 x 3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

16.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 6030-4 
CO

Jusqu'à 20 mm

6.000 x 3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

16.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 6030-5 
CO

Jusqu'à 22 mm

6.000 x 3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

5 kW

16.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 8020-4 FI

Jusqu'à 20 mm

8.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

20.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 8020-4 
CO

Jusqu'à 20 mm

8.000 x 2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

20.500 x 7.050 x 
2.250 mm

Description

Capacité de coupe acier

Dimensions zone de coupe

Charge maximale sur la table

Avance

Traverse rapide X/Y

Puissance laser

Dimensions machine

E-LSA 8030-4 FI

Jusqu'à 20 mm

8.000 x 
3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

20.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 8030-4 
CO

Jusqu'à 20 mm

8.000 x 
3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

4 kW

20.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 8030-5 
CO

Jusqu'à 22 mm

8.000 x 
3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

5 kW

20.500 x 8.050 x 
2.250 mm

E-LSA 10020-5 
CO

Jusqu'à 22 mm

10.000 x 
2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

5 kW

24.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 10020-6 
CO

Jusqu'à 25 mm

10.000 x 
2.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

6 kW

24.500 x 7.050 x 
2.250 mm

E-LSA 10030-6 
CO

Jusqu'à 25 mm

10.000 x 
3.000 mm

525 kg/m2

210 m/min

310 m/min

6 kW

24.500 x 8.050 x 
2.250 mm
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